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— Position der Wandauslässe ausmessen 
und auf Wandelement aufzeichnen

— Aussparung für Armaturen mit Oberfrä-
se/Dosenbohrer aus Hartmetall ausfrä-
sen

— Federn aus Mineralwerkstoff  zuschneiden

— Feder in die Nut der Duschwand einset-
zen

— Stoßen zwei Duschwände zusammen, 
darf die Fremdfeder nicht über den Rand 
der einzelnen Wände hinausgehen

— Fremdfeder stückeln 

B1 - Position der Bohrungen prüfen

B2 - Federn einsetzen

B: Montage und Einbau der Duschwände
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— Duschwand mit Glassaugern testweise 
anbringen

— Verbindungsfedern zwischen den Rück-
wänden einsetzen

B3 - Prüfen der Duschwand

B4 - Hilfsklötze anbringen

— Verklebung vorbereiten: 
Holzklötzchen zu beiden Seiten der Fuge 
mit Heißkleber anbringen. 

 Wichtig: Ca. 20 cm Abstand zwischen 
den Holzklötzchen bewahren, um aus-
reichend Platz für die Klemmzwingen zu 
behalten 

— Mindestabstand von 45mm zu Boden und
Rand beachten

— Rückwände wieder abnehmen,
Federn rausnehmen und Kanten vorbe-
reiten
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Vorbereitung der Klebekanten

Mit einem harten Schleifk lotz und Schleifpapier mit Korn 180 alle Klebekanten sowie ca. 20 mm der angrenzenden 
Flächen anschleifen, um sämtliche Verunreinigungen zu entfernen. 
Den entstandenen Schleifstaub mit Druckluft entfernen.

 Wichtig: Klebekanten nach dem Ausschleifen nicht mehr berühren.

B5 - Kanten vorbereiten

Kanten in den folgenden Schritten vor-
bereiten:

— Kanten mit Schleifpapier (180er Kör-
nung) vorbereiten  

— Mit Druckluft Schleif-staub entfernen

Kanten fett- und schmutzfrei halten (An-
fassen der Kanten vermeiden)!

ca. 20 mm anschleifen
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B6 - Baukleber punktuell auftragen

— Elastischen Kleber auf
 Polyurethanbasis
 (Ø 5 cm, Dicke 1,5-2 cm) 

im Abstand von ca. 15 cm auf Mauer auf-
tragen

B7 - Mineralwerkstoffk  leber auftragen

— Mineralwerkstoffk  leber  vor und hinter 
der Nut am Hochzug  der Duschwanne 
im Bereich der zu verklebenden Rück-
wand auftragen

— Fremdfeder einsetzen

— Präparierte Duschwand mit Hilfe der 
Glassauger aufsetzen
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B8 - Duschwand aufsetzen

— Präparierte Duschwand mit Hilfe der 
Glassauger aufsetzen

— Mineralwerkstoffk  leber in entstandener 
Fuge einbringen

 Wichtig: 
Der Kleber muss über die gesamte Fuge 
austreten, dieser wird später abgeschlif-
fen

B9 - Wand einspannen und Position überprüfen

— Klemmzwingen und Stütze setzen

Wichtig:
Holzleiste mit Heißkleber ca. 5 cm über 
der Klebefuge anbringen

— Neigung der Duschwand kontrollieren

— Mit Stütze sichern
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B10 - Säubern und Warten

B11 - Weitere Wände verkleben

Wichtig: 
Den ausgetretenen Mineralwerkstoff -
kleber aushärten lassen (ca. 30 Min)

— ausgetretenen Kleber an der Ecke zur 
nächsten Duschwand entfernen

— Schritte B6-B10 für die angrenzenden 
Wände wiederholen
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B12 - Hilfsmittel entfernen

— Klötzchen und Latten vorsichtig entfer-
nen (wir empfehlen die Verwendung 
eines Gummihammers)

B13 - Fugen nachbearbeiten

— Klebefugen mit Getriebe-Exzenterschlei-
fer und mitgeliefertem Schleifset bündig 
verschleifen

— Klötze für Stütze anbringen
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B14 - Position sichern

— Stützen einsetzen

— Über Nacht aushärten lassen

Wichtig: 
Die Fixierzeit variiert je nach Klebstoff . 
Angaben des Herstellers beachten

B15 - Bodenanschluss

— Dichtband entsprechend der geforderten 
Abdichtungsnorm weiterverarbeiten 

 Wichtig: 
Diese Arbeit muss durch eine Fachkraft 
(z.B. Fliesenleger) erfolgen
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Grenzenlose Vielfalt 

Alle Größen

Einzigartige Lösungen
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